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1. Identifikacni udaje

1.1 Zadavatel:

Spolecenstvi vlastnikti jednotek pro dim Machuldova &.p. 573 a
C.p. 574, Praha 4

Sidlo: Machuldova 574/11, Kamyk, 142 00 Praha 4
IC: 05507774

1.2 Zhotovitel:

Ing. Marek Bad'ura

Zborovska 4163, 760 01, Zlin - Priluky
Kontakt : tel.: 603 323 885,

5 e-mail: Mbadura@post.cz
IC : 75696703, DIC : CZ7809154122

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, Zarami 4463, Zlin
¢. U. 000000 - 1020346193/0800

1.3 Zodpovédny energeticky specialista:

Ing. Pavel Konecny

zapsan do Seznamu energetickych specialistd Ministerstva priimyslu a obchodu,
Osvédceni €. 0946.

Adresa: Javorinska 2107, 688 01 Uhersky Brod
Tel.: +420 724 504 420
Emai: pavel.konecny@atlas.cz
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2. Strucny popis budovy

Strucny popis budovy [1] - [20]

DUm byl postaven v roce 1981 a ma 8 nadzemni podlazi a 1 podlazi podzemni (technické).
Obytny diim ma celkem deset sekci uskupenych do dilatacnich Casti, jez jsou vzajemné vyskoveé
uskakované (40a — 40e). Vchod C.p. 574/11 je v ¢asti ozn. 40c. Vlastni objekt tvofi jedna schodist'ova
sekce. Orientace hlavniho priceli vychod — zapad. Podzemni podlaZi je vyuZito pro domovni vybaveni
a rozvody instalaci. 1. NP je vstupni, hlavni vstup je z vychodu a je feSen predlozenym schodistém
pres zadvefi. VedlejSi ze zapadu a rovnéz reSen pres zadveri. 1. — 8. NP je obytné. V sekci je
jednoramenné schodisté prlchozi Sitky 120 cm. s osobnim vytahem v panelové Sachté, na stiese je
strojovna vytahu. V domé je 32 bytovych jednotek, vzdy 4 byty na patro.

Objekt je navrzen v KS VWU-ETA. Tato konstrukéni soustava vznikla modernizaci stavebni
soustavy T 08 B. Jedna se o celomontovanou, panelovou konstukci kompletizovaného obvodového
plasté. Priceli ztvarnéno pomoci vlozenych obytnych lodzii a vstupnich lodzii na podélnych pricelich
objektu. ZaloZeni objektu je na monolitickych pasovych zakladech. Nad zaklady jsou izolace proti
vlhkosti (penetrace+IPA). Zakladové pasy ze Zelezového betonu 250 a vyrovnavaci betony z prostého
betonu 135. PFicné nosné stény zavétrovaci stény v objektu jsou z zelezobetonovych panell 20 cm.
tl. 120-240 cm Sirokych a 260 cm vysokych. Obvodovy plast’ sestava ze zavéSenych parapetnich
panell vrstvenych z polystyrenu o skladebné tl. 20 cm s konecnou povrchovou Upravou, velikosti
600/120 cm, osazenych na ocelovych konzolach. (100 mm zelezobeton, 40 mm polystyren, 50 mm
zelezobeton). Dale z meziokennich vioZek, skladebna vySka odpovida vysce oken 160 cm vysokych.
V podzemnim podlazi je mimo rozsah béznych sténovych paneld VWU — ETA pouZito instalacnich
panell s podstropnim otvorem. Rovnéz jsou v podzemnim podlaZzi dozdivky podélnych prlicelnich stén
z plynosilikatovych tvarnic. Vnitfni pricky v podzemnim podlazi i v 1. — 8. NP jsou navrZeny ze
SIPOREXU 8 a 10 cm tl. Zastropeni jednotlivych podlazi je dutinovymi panely. V podlahach obytnych
mistnosti v 1. NP LIGNOPOR 2,5 cm tl. ve vSech schidStovych 1x FIBREXEM. Stropni lodZiovy panel
v podzemnim podlazi izolovan LIGNOPOREM tl. 3,5 cm.

Obv. plast’ objektu byl v NP dodatecné zateplen aplikaci kont. zateplovaciho systému ETICS
s tep. izolaci EPS a MV tl. 100 mm s povrchovou Upravou. (MIV s Cetris deskou s PPS tl. do lice panelu
a nasledné ETICS). StfeSni nastavba byla rovnéz zateplena iz. EPS tl. 80 mm. Podlahy bytl nad
vstupnimi prostory (zadverim apod.) byly dodatec¢né Castecné (ze strany prostor v 1.NP) zatepleny
iz. MV tl. 100 mm s povrchovou Upravou.

Bytova jadra B7 — 180. Vyska svétla — 2,55 m. Konstrukéni vyska — 2,8 m. Pldorys objektu
je obdélnikového tvaru. PGvodni bytova okna a dvere lodZii z doby vystavby byla dfevéna zdvojena.
Probéhla rekonstrukce bytovych oken a lodZiovych dvefi spojena s vyménou za nova s izola¢nim
dvojsklem. Soucasné byla realizovana nahrada MIV plastovou ramovou (okenni) konstrukci s
vypliovou deskou. Rovnéz byla provedena vyména plvodnich sklepnich oken za nova plastova s iz.
dvojsklem (r. 2005). Vstupni dvere rovnéz byly vyménény za Al. s preruSenym tep. mostem a
prosklené iz. dvojsklem. Individualné bylo provedeno zaskleni lodZii s moznosti jejiho otevreni.

Plvodni stresni konstrukce byla provedena jako jednoplastova neodvétravana. Tepelna
izolace cca 5 cm PPS, hydroizolace 2xIPA, 1xSklobit+uzaviraci natéry SA IV+2x RUBOL RS. Proveden
novy hydroizolacni poviak akrylatovou stérkou typu ,Polysten- coz skoncilo nekontinuitou
hydroizolacniho systému. V roce 1999 provedena rekonstrukce stfeSniho plasté spojena se
zateplenim deskami stabilizovaného polystyrenu PSBS 25 lepenych na parotésnou zabranu (BITAGIT
40), hydroizolace SIPLAST.
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Vytapéni bytového objektu je zajiSténo z centralniho tepelného zdroje Prazské teplarenské
a.s. (PS LL13, Pavlikova 945/24-vykon UT 5,0 MW). Topna voda je pfivedena do regulacni st. v 1.PP
ve vedl. dilat. celku (575-576). Méreni spotreby tepelné energie je provadéno mérici tepla. Ze stanice
je topna voda rozvedena pod stropem suterénniho podlazi Tiechelmannovym horizontalnim rozvodem
k jednotlivym stoupackam UT.

Vnitfni otopna soustava pracuje jako teplovodni, dvoutrubkova. Systém UT je tlakovy s
nucenym obéhem. Rozvody UT jsou s tepelnou izolaci odpovidajici dobé realizace a pozdéji
provedenych oprav. Na pripojkach k jednotlivym stoupackam jsou jiz osazeny uzaviraci a regulacni
ventily. Stupacky jsou s uzavéry a vypousténim, pro moznost odstaveni kazdé stoupacky. Osazeny
vyvazovaci ventily a regulatory tl. diference. Jako otopné plochy jsou prevazné instalovana litinova
¢lankova télesa. Télesa jsou osazena termostatickymi ventily s termostatickou hlavici (TRV).
Indikatory topnych nakladd - digitalni.

Tepla voda (TV) je pfipravovana z vody pitné centralné v BS (vedl. objekt). Ve stanici jsou
instalovany 3 spiralové vyméniky ELTE MAX K6.4-5,7-8 vykon 430 kW. Cirkulacni Cerpadlo TV
Grundfos UPS 40-60/2. Akumulacni nadoba ELTE (300 I). Paterni rozvody TV jsou vedeny pod
stropem suterénu, pro jednotlivé stoupacky jsou pouzity uzavéry. Stav rozvod( i izolaci odpovida
dobé realizace a pozdéji provedenych oprav. TV a cirkulace jsou pfivedeny do jednotlivych bytd, kde
jsou v instalacnich Sachtach osazeny podruzné vodoméry. V bytech jsou osazeny vytokové armatury
prevazné pakové — drez kuchynské linky, vana, umyvadlo. Nedostatek TV se neprojevuije.

V objektu neni instalovana centr. vzduchotechnicka jednotka s poZzadavkem na tepelnou
energii a neni instalovan systém zpétného ziskavani tepla. Vétrani objektu prevazné prirozené okny,
popf. WC, koupelen a kuchyni nucené nad stfechu objektu. Méfeni el. energie je provedeno
v elektromérovych rozvadécich umisténych na chodbé v elektroinstalacnich jadrech. Z nich je
provedeno napojeni podruznych rozvadécd nachazejicich se v objektu a podruznych bytovych
rozvodnic. El. instalace bytovych jednotek - kazda bytova jednotka je napojena z hlavniho domovniho
vedeni umisténého na chodbé v elektroinstalacnich jadrech pres samostatné distribucni méreni.
Naroky na dodavku elektrické energie jsou zahrnuty v rezii jednotlivych bytd, které jsou vybaveny
samostatnym meérenim a dalSim samostatnym mérenim jsou vybaveny spolecné prostory. Méreni
spotreby el. energie je pfimé — individualni na zakladé smlouvy o odbéru jednotlivych uzivateld.
Skutecny stav el. instalace je dokumentovan v periodické revizni zpravé. Osvétleni spol. prostor —
zarovkové, zarivkové popr. kombinované. Spinani i ¢astetné pomoci senzorll pohybu. Objekt je
plynofikovan (vareni v bytech).
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Seznam pouzité literatury a zdrojti

CSN 73 0540-2:2011+71:2012 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky
Zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisl

Prof. Ing. FrantiSek Mrlik, DrSc. Stavebni fyzika, energetika, pozarni bezpecnost panelovych a
tradicnich staveb. Etapa 3. Souhrn dostupnych vysledkd. Zlin: CSI, a.s., 1999

Informace provozovatele objektu. (Informace archivovany v konceptu u zhotovitele).

Tepelné technicky priizkum objektu — informace zastupce investora. (Zaznamy archivovany u
zhotovitele PENB).

EN ISO 13370 - Tepelné chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypoctové metody (v platném
znéni)

TNI 73 0331- Energeticka naroc¢nost budov — Typické hodnoty pro vypocet

TNI 73 0330 - Zjednodusené vypoctové hodnoceni a klasifikace obytnych budov s velmi nizkou
potrebou tepla na vytapéni - Bytové domy

TNI 73 0329 - Zjednodusené vypoctové hodnoceni a klasifikace obytnych budov s velmi nizkou
potrebou tepla na vytapéni - Rodinné domy

Vyhlaska €. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov (v platném znéni)

Plvodni nelplna projektova dokumentace — stavebni ¢ast

Vypoctovy software — Protech (fa PROTECH spol. s r.0.).

CSN EN ISO 13790 Tepelné chovani budov — Vypocet potieby energie na vytapéni
Pravidelna revize elektrického a plynového zarizeni

CSN 73 0542 — Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukei a budov, 1977

Znalecky posudek 63/98. Posouzeni stavu stresniho plasté bytového domu Machuldova 573-
574, Praha 4 — Kamyk. Praha: Expertni a projektova kancelar — stavebni izolace a stavebni
fyzika, 1998

Komplexni regenerace panelovych dom{ stavebni soustavy VWU- ETA z hlediska tepelné
techniky, stavebni akustiky, pozarni bezpecnosti a technického zafizeni budov. Praha: MPO,

2000 ISBN: 80-86364-30-5

Ing. Zbislav Panovec, CSc, Ing. Marek Bad'ura — Energeticky audit a energeticky prikaz
budovy: Praha 4 — Kamyk, ul. Machuldova 573, 574. 2006, 2007

Ing. Petr Granat — PD zatepleni objektu Praha, Machuldova 573, 574.

Informace dodavatele tepla — Prazska Teplarenska a.s.
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4. Protokol pritkazu a grafické znazornéni prikazu

energetické narocnosti budovy
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5. Certifikat clenstvi v Asociaci energetickych specialistti

CERTIFIKAT
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Ing. Marek Bad'ura _{redseda AES” zastupce predsedy AES
Ing. Roman Subrt Ing. Petr Kotek, Ph.D.
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6. Opravnéni energetického specialisty

/" Ministerstva ur\'lm!‘slu
o obchody

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Pavel Konec¢ny

r. & 660221/1528

je opravnén

provadét energeticky audit
s platnosti od 12.7.2011

P ) 1 o ol o o o o £ o ol o P () o o] e o) o

I o o o o o o o o £ 1 o o o o o o) o P, o

podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii ve znéni pozdéjsich predpist.

Cislo opravnéni: 0946

/

V Praze dne 12. ¢ervence 2011 e e )
Ing. Tomas Hiiner

/
nameéstek ministra pramyslu a obchodu
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7. Situacni plan a fotodokumentace
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