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PROTOKOL PRŮKAZU 
 
Účel zpracování průkazu 
 

 Nová budova  Budova užívaná orgánem veřejné moci 

 Prodej budovy nebo její části  Pronájem budovy nebo její části 

 Větší změna dokončené budovy  Žádost o poskytnutí dotace 

 Jiný účel zpracování :  

 
 
Základní informace o hodnocené budově 
 

Identifikační údaje budovy 

  

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) 
: 

Machuldova 574/11, 

 142 00, Praha 12, Kamýk 

Katastrální území : Kamýk [728438] 

Parcelní číslo : 884/15 

Datum uvedení do provozu cca 1981 

(nebo předpokládané uvedení do provozu) :  

  

Vlastník nebo stavebník : 
Společenství vlastníků jednotek pro dům Machuldova č.p. 573 a č.p. 574, 
Praha 4 

  

  

Adresa : Machuldova 574/11, Kamýk, 142 00 Praha 4 

  

IČ : 05507774 

Telefon : +420607590770 

email : granillova@volny.cz 
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Typ budovy 

 Rodinný dům  Bytový dům  Budova pro ubytování 
     a stravování 

 Administrativní budova  Budova pro zdravotnictví  Budova pro vzdělávání 

 Budova pro sport  Budova pro obchodní účely  Budova pro kulturu 

 Jiné druhy budovy :  

 
 

Geometrické charakteristiky budovy 

Parametr jednotky hodnota 

Objem budovy V   

(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený [m3] 7 398,6 

vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)   

Celková plocha obálky A 
[m2] 2 009,9 

(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,272 

Celková energeticky vztažná plocha Ac [m2] 2 597,1 

 
 

Druhy energie (energonositelé) užívané v budově 

 Hnědé uhlí  Černé uhlí 

 Topný olej  Propan - butan / LPG 

 Kusové dřevo, dřevní štěpka  Dřevěné peletky 

 Zemní plyn  Elektřina 

 Jiná paliva nebo jiný typ zásobování :  
 Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): 

 

 podíl OZE:  do 50% včetně,  nad 50% do 80%,  nad 80%  
 Energie okolního prostředí : 

 

 účel:  na vytápění,  pro přípravu teplé vody,  na výrobu elektrické energie  
Druhy energie dodávané mimo budovu 

 Elektřina  Teplo  Žádné 
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Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech 
 
 
A) stavební prvky a konstrukce 
 
 

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla 

Konstrukce obálky budovy 

Plocha 
 

Aj 

Součinitel prostupu tepla  
Činitel 

teplotní 
redukce 

 
bj 

Měrná 
ztráta 

prostupem 
tepla 

 
HT,j 

Vypočtená 
hodnota 

 
Uj 

 

 
 
 

e1.UN,20 

 

Referenční 
hodnota 

 
UN,20/Urec,20 

 

Splněno 

[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K] 

PDL8 Podl. nad 1.PP schod. 33,1 1,79 0,60 0,60 / 0,40 - 0,52 30,5 

PDL5 Podl. nad 1.NP vč. tep.iz. 26,9 0,33 0,60 0,60 / 0,40 - 0,52 4,6 

PDL6 Podl. nad 1.PP 264,7 1,02 0,60 0,60 / 0,40 - 0,52 139,5 

SCH5 Střecha 303,2 0,28 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 85,5 

STR11 Strop do strojovny 21,4 1,63 0,60 0,60 / 0,40 - 0,65 22,7 

SO6 Obv. pl. I + ETICS 31,6 0,32 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 10,0 

SN10 Stěna do dil. 392,3 1,27 0,30 0,30 / 0,25 - 0,29 144,9 

SO4 Obv. pl.MIV + ETICS  46,1 0,19 0,30 0,30 / 0,20 - 1,00 8,7 

SO3 Obv. pl. boční st. lodž. + 
ETICS  

109,4 0,31 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 34,4 

SO1 Obv. pl. + ETICS 436,8 0,32 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 140,0 

OZ1 Výplně otv. I 61,4 1,40 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 86,0 

OZ1 Výplně otv. I 61,4 1,40 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 86,0 

OZ2 Výplně otv. II  46,1 1,40 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 64,5 

OZ2 Výplně otv. II  46,1 1,40 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 64,5 

DB1 Výplně otv. bal. dv. I 64,8 1,40 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 90,7 

OZ3 Výplně otv. III 28,8 1,40 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 40,3 

OZ3 Výplně otv. III 28,8 1,40 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 40,3 

DO2 Vst. dv. II 4,2 2,00 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 8,5 

DO7 Vst. dv. VII 2,7 2,00 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 5,4 

Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 

2 009,9 0,050  - - 1,00 100,5 

Celkem 2 009,8      1 207,4 

 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší 
změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
 
 

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla 

Zóna 

Převažující 
návrhová 

vnitřní teplota 
 

im,j 

Objem 
zóny 

 
Vj 

Referenční hodnota 
průměrného součinitele 

prostupu tepla zóny 
 

Uem,R,j 

[°C] [m3] [W/(m2·K)] 

Zóna 3 - BD 20,0 7 398,6 0,49 
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Budova 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

Vypočtená hodnota 
Uem 

(Uem = HT/A) 

Referenční hodnota 
Uem,R 

(Uem,R = (Vi·Uem,R,j)/V) 
Splněno 

[W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) 

 0,601 0,492 NE 

 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší změny 
dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b). 
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B) technické systémy 
 
 

b.1.a) vytápění 

Hodnocená 
budova / zóna 

Typ 
zdroje 

Energo- 
nositel 

Pokrytí 
dílčí 

potřeby 
energie 

na 
vytá- 
pění 

Jmeno- 
vitý 

tepelný 
výkon 

Účinnost 
výroby 
energie 
zdrojem 

tepla 

H,gen 

nebo 
COPH,gen 

Účinnost 
distribu- 

ce 
energie 

na 
vytápění 

 

H,dis 

Účinnost 
sdílení 
energie 

na 
vytápění 

 

H,em 

[-] [-] [%] [kW] [%]/[-] [%] [%] 

Referenční budova x x x x 80,0 85,0 80,0 

BD CZT - LL12 CZT do 50% OZE 100,0 5 000,0 98,0 85,0 88,0 

 
 
 

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění 

Hodnocená 
budova / zóna 

Typ zdroje Účinnost výroby 
energie zdrojem 

tepla 

H,gen 

nebo 
COPH,gen 

Účinnost výroby 
energie 

referenčního 
zdroje 

tepla H,gen,rq 

nebo 
COPH,gen 

Požadavek splněn 

[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] 

BD CZT - LL12 98,0 80,0 ANO 

 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší 
změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.5.a) příprava teplé vody (TV) 

Hodnocená 
budova / zóna 

Systém 
přípravy 

TV 
v budově 

Energo- 
nositel 

Pokrytí 
dílčí 

potřeby 
energie 

na 
přípravu 

teplé 
vody 

Jmenovitý 
příkon pro 
ohřev TV 

Objem 
zásobníku 

TV 

Účinnost 
zdroje 

tepla pro 
přípravu 

teplé 
vody 

W,gen 

nebo 
COPW,gen 

Měrná 
tepelná 
ztráta 

zásobníku 
teplé vody 

QW,st 

Měrná 
tepelná 
ztráta 

rozvodů 
teplé vody 

QW,dis 

[-] [-] [%] [kW] [litry] [%]/[-] [Wh/(l·den)] [Wh/(m·den)] 

Referenční budova x x x x x 85 7 150 

BS - Spir. výměníky 
ELTE 

centrální CZT do 50% 
OZE 

100,0 430,0 300 98,0 5,6 173,3 
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b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody 

Hodnocená 
budova / zóna 

Typ systému 
k přípravě 
teplé vody 

Účinnost zdroje 
tepla pro přípravu 

teplé vodyW,gen 

nebo COPW,gen 

Účinnost 
referenčního zdroje 
tepla pro přípravu 

teplé vodyW,gen,rq 

nebo COPW,gen 

Požadavek splněn 

[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] 

BS - Spir. výměníky 
ELTE 

centrální 98,0 85,0 ANO 

 
Poznámka 
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší 
změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
 
 

b.6) osvětlení 

Hodnocená 
budova / zóna 

Typ 
osvětlovací 
soustavy 

Pokrytí dílčí 
potřeby energie 

na osvětlení 

Celkový elektrický 
příkon osvětlení 

budovy 

Průměrný měrný příkon 
pro 

osvětlení vztažený 
k osvětlenosti zóny 

pL,lx 

[-] [%] [kW] [W/(m2·lx)] 

Referenční budova x x x 0,05 

BD žár, zář + komb.  100,0 3,837 0,05 

Budova celkem   3,837  
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Energetická náročnost hodnocené budovy 

 
a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově 
 

Hodnocená 
budova 

zóna 

Vytápění 
EPH 

Chlazení 
EPC 

Nucené 
větrání 

EPF 

Příprava 
teplé 
vody 
EPW 

Osvětlení 
EPL 

Výroba z OZE 
nebo 

kombinované 
výroby elektřiny 

a tepla 

NV1 NV2 OZE I OZE E 

Zóna 3         

 

Nucené větrání 
: 

NV1 - bez úpravy 
vlhčením 

NV2 - s úpravou vlhčením 

Výroba z OZE : OZE I - pro budovu 
OZE E - i dodávku mimo 
budovu 

 
b) dílčí dodané energie 
 

 Budova Potřeba 
energie 

Vypočtená 
spotřeba 
energie 

Pomocná 
energie 

Dílčí 
dodaná 
energie 

Měrná dílčí 
dodaná ener. 
na celkovou 
energeticky 

vztažnou 
plochu AE 

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2·rok)] 

Vytápění 
Referenční 66 939 153 642 0 153 642 59,2 

Hodnocená 95 940 130 879 0 130 879 50,4 

Chlazení 
Referenční 0 0 0 0 0,0 

Hodnocená 0 0 0 0 0,0 

Větrání 
Referenční   0 0 0,0 

Hodnocená   0 0 0,0 

Úprava 
vzduchu 

Referenční   0 0 0,0 

Hodnocená   0 0 0,0 

Příprava TV 
Referenční 73 233 103 290 869 104 159 40,1 

Hodnocená 73 233 91 619 721 92 340 35,6 

Osvětlení 
Referenční 10 769 10 769 0 10 769 4,1 

Hodnocená 10 732 10 732 0 10 732 4,1 
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c) výroba energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech 
 

Typ výroby 

Využitelnost 
vyrobené 
energie 

Vyrobená 
energie 

Faktor 
celkové 
primární 
energie 

Faktor 
neobnovitelné 

primární 
energie 

Celková 
primární 
energie 

Neobnovitelná 
primární 
energie 

jednotky  [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok] 

Kogenerační 
jednotka EPCHP - 

teplo 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Kogenerační 
jednotka EPCHP - 

elektřina 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Fotovoltaické 
panely EPPV - 

elektřina 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Solární termické 
systémy QH,sc,sys - 

teplo 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Jiné 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

 
 
d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie 
podle energonositelů 
 

Energonositel 

Dílčí 
vypočtená 
spotřeba 
energie/ 

Pomocná 
energie 

Faktor 
celkové 
primární 
energie 

Faktor 
neobnovitelné 

primární energie 

Celková 
primární 
energie 

Neobnovitelná 
primární 
energie 

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok] 

Elektřina ze sítě 11 454 3,2 3,0 36 651 34 361 

CZT do 50% OZE 222 498 1,1 1,0 244 748 222 498 

Celkem 233 951 x x 281 399 256 858 
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e) požadavek na celkovou dodanou energii 
 

(6) Referenční budova 
[kWh/rok] 

268 570,7 

Splněno 
(ano/ne) 

ANO 
(7) Hodnocená budova 233 951,3 

(8) Referenční budova 
[kWh/(m2·rok)] 

103,4 

(9) Hodnocená budova 90,1 

 
 
 
f) požadavek na neobnovitelnou primární energii - Výpočet referenční hodnoty požadovaný po 1.1.2015 
 

(10) Referenční budova 
[kWh/rok] 

308 014,7 

Splněno 
(ano/ne) 

ANO 
(11) Hodnocená budova 256 858,3 

(12) Referenční budova 
[kWh/(m2·rok)] 

118,6 

(13) Hodnocená budova 98,9 

 
 
 
g) primární energie hodnocené budovy 
 

(14) Celková primární energie [kWh/rok] 281 398,8 

(15) Obnovitelná primární energie [kWh/rok] 24 540,5 

(16) 
Využití obnovitelných zdrojů energie 
z hlediska primární energie 

[%] 8,7 
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 

dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov 
 

Posouzení proveditelnosti 

Alternativní systémy 

Místní systémy 
dodávky energie 

využívající energii 
z OZE 

Kombinovaná 
výroba elektřiny 

a tepla 

Soustava zásobování 
tepelnou energií 

Tepelné čerpadlo 

Technická 
proveditelnost 

Ano Ne Ne Ano 

Ekonomická 
proveditelnost 

Ne Ne Ne Ne 

Ekologická 
proveditelnost 

Ano Ne Ne Ne 

Doporučení k realizaci 
a zdůvodnění 

Vzhledem k faktu, že bytový dům je napojen na CZT (soustavu zásobování tepelnou 
energií) není EP zpracován. 

Datum vypracování 
analýzy 

25.3.2019 

Zpracovatel analýzy Ing. Pavel Konečný 
 
Energetický posudek povinnost vypracovat energetický posudek Ne 

energetický posudek je součástí analýzy Ne 

datum vypracování energetického posudku  

zpracovatel energetického posudku  
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Stanovení doporučených opatření 

pro snížení energetické náročnosti budovy 
 

Popis opatření 

 
Předpokládaná 

dodaná 
energie 

Předpokládaná 
úspora celkové 

dodané 
energie 

Předpokládaná 
úspora celkové 
neobnovitelné 

primární 
energie 

 [MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] 

Stavební prvky a konstrukce budovy:    

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

Technické systémy budovy:    

vytápění    

 0,0 0 0 

chlazení    

 0,0 0 0 

větrání    

 0,0 0 0 

úprava vlhkosti vzduchu    

 0,0 0 0 

příprava teplé vody    

solárně-termické kolektory 91,3 1045 52274 

osvětlení    

 0,0 0 0 

Obsluha a provoz systémů budovy:    

 - 0 0 

Ostatní    

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

Celkem 91 1045 52274 
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Posouzení vhodnosti doporučených opatření 

Opatření 
Stavební prvky 
a konstrukce 

budovy 

Technické 
systémy 
budovy 

Obsluha a provoz 
systémů budovy 

Ostatní 

Technická vhodnost Ne Ano Ne Ne 

Funkční vhodnost Ne Ano Ne Ne 

Ekonomická 
vhodnost 

Ne Ne Ne Ne 

Doporučení k realizaci 
a zdůvodnění 

Stavební prvky a konstrukce budovy: 
Je možné doporučit zateplení stropů nad 1.PP izolací EPS, MV tl. 100 mm (0,039 
W/mK) s povrchovou úpravou. Tímto opatřením dojde ke snížení celkové dodané i 
neobnovitelné primární energie.Toto není však dále uvažováno. 
 
Technické systémy budovy: 
Je možno zvažovat instalaci lokálních vzduchotechnických jednotek s rekuperací, 
rovněž tak instalaci tep. čerpadla systému vzduch-voda (zde však je uvažován 
proměnlivý výkon a efektivita závislá na teplotě vnějšího vzduchu). Pro daný objekt 
je možné doporučit využití solární soustavy pro ohřev teplé vody. Pro bytové domy je 
možné uvažovat s přínosem soustavy 400-500 kWh/m2.rok. Soustavu je vhodné 
dimenzovat na pokrytí cca 40-50% roční potřeby tepla na ohřev teplé vody.  
 
Obsluha a provoz systémů budov:  
Obsluha a provoz systému vytápění je automatizovaná. Ve všech bytech mají 
uživatelé možnost regulovat výkon otopného tělesa v určitém rozsahu pomocí TRV.  
 

Datum vypracování 
doporučených 
opatření 

25.3.2019 

Zpracovatel 
navržených 
doporučených 
opatření 

Ing. Pavel Konečný 

 
Energetický posudek energetický posudek je součástí posouzení 

navržených doporučených opatření 
Ne 

datum vypracování energetického posudku  

zpracovatel energetického posudku  
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Závěrečné hodnocení energetického specialisty 
 

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie 

 Splňuje požadavek podle §6 odst.1  

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii  

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy 

 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a)  

 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b)  

 Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c)  

 Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje  

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii  

Budova užívaná orgánem veřejné moci 

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii  

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části 

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C 

Jiný účel zpracování průkazu 

 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii  

 
 

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz 
 

Jméno a příjmení Ing. Pavel Konečný 

Číslo oprávnění MPO 0946 

Podpis energetického 
specialisty 

 

 
 

Evidenční číslo ENEX 
 

Evidenční číslo ENEX 209342.0 

 
 

Datum vypracování průkazu 
 

Datum vypracování průkazu 25.3.2019 

 
 

Zdroj informací 
 

Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis 
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Název Stručná charakteristika budovy 

Text 

 
Dům byl postaven v roce 1981 a má 8 nadzemní podlaží a 1 podlaží podzemní (technické). 
Obytný dům má celkem deset sekcí uskupených do dilatačních částí, jež jsou vzájemně výškově 
uskakované (40a – 40e). Vchod č.p. 573/9 je v části ozn. 40c. Vlastní objekt tvoří jedna 
schodišťová sekce. Orientace hlavního průčelí východ – západ. Podzemní podlaží je využito pro 
domovní vybavení a rozvody instalací. 1. NP je vstupní, hlavní vstup je z východu a je řešen 
předloženým schodištěm přes zádveří. Vedlejší ze západu a rovněž řešen přes zádveří. 1. – 8. 
NP je obytné. V sekci je jednoramenné schodiště průchozí šířky 120 cm. s osobním výtahem v 
panelové šachtě, na střeše je strojovna výtahu. V domě je 32 bytových jednotek, vždy 4 byty na 
patro.  
 
Objekt je navržen v KS VVÚ-ETA. Tato konstrukční soustava vznikla modernizací stavební 
soustavy T 08 B. Jedná se o celomontovanou, panelovou konstukci kompletizovaného 
obvodového pláště. Průčelí ztvárněno pomocí vložených obytných lodžií a vstupních lodžií na 
podélných průčelích objektu. Založení objektu je na monolitických pásových základech. Nad 
základy jsou izolace proti vlhkosti (penetrace+IPA). Základové pásy ze železového betonu 250 a 
vyrovnávací betony z prostého betonu 135. Příčné nosné stěny zavětrovací stěny v objektu jsou z 
železobetonových panelů 20 cm. tl. 120-240 cm širokých a 260 cm vysokých. Obvodový plášť 
sestává ze zavěšených parapetních panelů vrstvených z polystyrenu o skladebné tl. 20 cm s 
konečnou povrchovou úpravou, velikosti 600/120 cm, osazených na ocelových konzolách. (100 
mm železobeton, 40 mm polystyren, 50 mm železobeton). Dále z meziokenních vložek, 
skladebná výška odpovídá výšce oken 160 cm vysokých. V podzemním podlaží je mimo rozsah 
běžných stěnových panelů VVÚ – ETA použito instalačních panelů s podstropním otvorem. 
Rovněž jsou v podzemním podlaží dozdívky podélných průčelních stěn z plynosilikátových 
tvárnic. Vnitřní příčky v podzemním podlaží i v 1. – 8. NP jsou navrženy ze SIPOREXU 8 a 10 cm 
tl. Zastropení jednotlivých podlaží je dutinovými panely. V podlahách obytných místností v 1. NP 
LIGNOPOR 2,5 cm tl. ve všech schidšťových 1x FIBREXEM. Stropní lodžiový panel v 
podzemním podlaží izolován LIGNOPOREM tl. 3,5 cm. 
 
Obv. plášť objektu byl v NP dodatečně zateplen aplikací kont. zateplovacího systému ETICS s 
tep. izolací EPS a MV tl. 100 mm s povrchovou úpravou. (MIV s Cetris deskou s PPS tl. do líce 
panelu a následně ETICS). Střešní nástavba byla rovněž zateplena iz. EPS tl. 80 mm. Podlahy 
bytů nad vstupními prostory (zádveřím apod.) byly dodatečně částečně (ze strany prostor v 1.NP) 
zatepleny iz. MV tl. 100 mm s povrchovou úpravou. 
 
Bytová jádra B7 – 180. Výška světlá – 2,55 m. Konstrukční výška – 2,8 m. Půdorys objektu je 
obdélníkového tvaru. Původní bytová okna a dveře lodžií z doby výstavby byla dřevěná zdvojená. 
Proběhla rekonstrukce bytových oken a lodžiových dveří spojená s výměnou za nová s izolačním 
dvojsklem. Současně byla realizována náhrada MIV plastovou rámovou (okenní) konstrukcí s 
výplňovou deskou. Rovněž byla provedena výměna původních sklepních oken za nová plastová s 
iz. dvojsklem (r. 2005). Vstupní dveře rovněž byly vyměněny za Al. s přerušeným tep. mostem a 
prosklené iz. dvojsklem. Individuálně bylo provedeno zasklení lodžií s možností jejího otevření.  
 
Původní střešní konstrukce byla provedena jako jednoplášťová neodvětrávaná. Tepelná izolace 
cca 5 cm PPS, hydroizolace 2xIPA, 1xSklobit+uzavírací nátěry SA IV+2x RUBOL RS. Proveden 
nový hydroizolační povlak akrylátovou stěrkou typu „Polysten“- což skončilo nekontinuitou 
hydroizolačního systému. V roce 1999 provedena rekonstrukce střešního pláště spojená se 
zateplením deskami stabilizovaného polystyrenu PSBS 25 lepených na parotěsnou zábranu 
(BITAGIT 40), hydroizolace SIPLAST.  
 



Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz 2013 v.4.8.5-vv9 © PROTECH spol. s r.o. 
 

029410 - Ing.Marek Baďura - Zlín Datum tisku: 26.03.2019 
 

Zakázka: Praha Machuldova 574_11 Archiv: Praha, Kamýk, Machuldova 574/11, 142 00 
 

 

 
Ing. Pavel Konečný, Ing. Marek Baďura mbadura@post.cz Tel.: 603 323 885 15 / 15 

 
Název Stručná charakteristika budovy I 

Text 

Vytápění bytového objektu je zajištěno z centrálního tepelného zdroje Pražské teplárenské a.s. 
(PS LL13, Pavlíkova 945/24-výkon ÚT 5,0 MW). Topná voda je přivedena do regulační st. v 1.PP 
ve vedl. dilat. celku (575-576). Měření spotřeby tepelné energie je prováděno měřiči tepla. Ze 
stanice je topná voda rozvedena pod stropem suterénního podlaží Tiechelmannovým 
horizontálním rozvodem k jednotlivým stoupačkám ÚT. 
 
Vnitřní otopná soustava pracuje jako teplovodní, dvoutrubková. Systém ÚT je tlakový s nuceným 
oběhem. Rozvody ÚT jsou s tepelnou izolací odpovídající době realizace a později provedených 
oprav. Na přípojkách k jednotlivým stoupačkám jsou již osazeny uzavírací a regulační ventily. 
Stupačky jsou s uzávěry a vypouštěním, pro možnost odstavení každé stoupačky. Osazeny 
vyvažovací ventily a regulátory tl. diference. Jako otopné plochy jsou převážně instalována 
litinová článková tělesa. Tělesa jsou osazena termostatickými ventily s termostatickou hlavicí 
(TRV). Indikátory topných nákladů - digitální.  
 
Teplá voda (TV) je připravována z vody pitné centrálně v BS (vedl. objekt). Ve stanici jsou 
instalovány 3 spirálové výměníky ELTE MAX K6.4-5,7-8 výkon 430 kW. Cirkulační čerpadlo TV 
Grundfos UPS 40-60/2. Akumulační nádoba ELTE (300 l). Páteřní rozvody TV jsou vedeny pod 
stropem suterénu, pro jednotlivé stoupačky jsou použity uzávěry. Stav rozvodů i izolací odpovídá 
době realizace a později provedených oprav. TV a cirkulace jsou přivedeny do jednotlivých bytů, 
kde jsou v instalačních šachtách osazeny podružné vodoměry. V bytech jsou osazeny výtokové 
armatury převážně pákové – dřez kuchyňské linky, vana, umyvadlo. Nedostatek TV se 
neprojevuje.  
 
V objektu není instalována centr. vzduchotechnická jednotka s požadavkem na tepelnou energii a 
není instalován systém zpětného získávání tepla. Větrání objektu převážně přirozené okny, popř. 
WC, koupelen a kuchyní nucené nad střechu objektu. Měření el. energie je provedeno v 
elektroměrových rozváděčích umístěných na chodbě v elektroinstalačních jádrech. Z nich je 
provedeno napojení podružných rozváděčů nacházejících se v objektu a podružných bytových 
rozvodnic. El. instalace bytových jednotek - každá bytová jednotka je napojena z hlavního 
domovního vedení umístěného na chodbě v elektroinstalačních jádrech přes samostatné 
distribuční měření. Nároky na dodávku elektrické energie jsou zahrnuty v režii jednotlivých bytů, 
které jsou vybaveny samostatným měřením a dalším samostatným měřením jsou vybaveny 
společné prostory. Měření spotřeby el. energie je přímé – individuální na základě smlouvy o 
odběru jednotlivých uživatelů. Skutečný stav el. instalace je dokumentován v periodické revizní 
zprávě. Osvětlení spol. prostor – žárovkové, zářivkové popř. kombinované. Spínání i částečně 
pomocí senzorů pohybu. Objekt je plynofikován (vaření v bytech). 
 

 


